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     廊坊市廊青环保工程技术有限公司
除雾器设计参数采集表

为了给您提供更好的产品和服务，请您详细填写以下数据：

	公司名称
	
	 项目工地                
	

	项目名称
	
	  脱硫塔直径
	

	烟气排放方式
	      （直排/侧排）
	 项目性质
	 （新建/改造）

	脱硫工艺
	
	脱硫吸收剂
	

	采集编号
	
	时   间
	

	序号
	关键参数
	单  位
	数  据
	备 注 参 考

	1
	当地大气压
	kPa
	
	一个大气压101kPa

	2
	入口烟气温度
	℃
	
	120～180

	3
	吸收塔除雾器段

温度
	℃
	
	51～80

	4
	吸收塔入口烟气标况体积流量（干基）
	Nm3/h
	
	

	5
	吸收塔入口实际温度烟气实际体积流量

（干基）
	Am3/h
	
	

	6
	进入FGD塔内烟气标况体积流量（湿基）
	Nm3/h
	
	

	7
	进入FGD实际温度烟气实际体积流量

（湿基）
	Am3/h
	
	

	8
	吸收塔的结构材质
	麻石、钢塔、玻璃钢
	
	

	9
	吸收塔内径/外径
	m
	
	

	10
	设计流速
	m/s
	
	2.8～5.5

	11
	烟气负荷变化范围
	%
	
	40～110

	12
	人孔门实际尺寸
	mm
	
	建议φ800

	13
	顶部喷淋层至一级

除雾器垂直高度
	mm
	
	

	填  表

联系人
	
	办  公

电  话
	

	手  机
	
	E-mail
	

	注明：设计流速时要考虑工况40～110%变化，

干基和湿基体积计算有一个1.06-1.08经验系数。


如有疑问请咨询我公司电话0316-2501508，传真：0316-5943507 我们将竭诚为您服务！

联系人：陈富源    手机：13483628354  E-mail：274546418@qq.com
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